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Fenstersysteme für jede 

Anforderung

In dieser Broschüre fi nden Sie alle 

wichtigen Informationen und Mehrwerte 

zu unseren innova tiven Fenster-

systemen. Tech nische Angaben und 

Zahlen sowie detaillierte Bildausschnitte 

liefern Ihnen wichtige Hinweise für den 

richtigen Einsatz. Eine massgebliche 

Entscheidungshilfe also, die Ihren indivi-

duellen Anforderungen gerecht wird.
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Bauphysikalische Werte    Generell gelten die Werte für Voll- und Wechselrahmen. 

Abweichende Werte sind mit «WR» gekennzeichnet.

Wärmeschutz:

•  U-Wert Rahmen (Uf) 1.4 W/m2 K

•  WR: 1.6 W/m2 K

•  U-Wert Fenster (Uw) bis 0.9 W/m2 K

Schallschutz:

•  R’w-Wert Fenster bis 42 dB

•  Rw-Wert Glas bis 46 dB

•  WR: R’w-Wert Fenster bis 38 dB

Schlagregendichtheit:

•  Klasse 9A (nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

•  Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfähigkeit gegen 

Windlast:

•  Klasse B4 (nach EN 12210)

Einbruchschutz:

•  Basissicherheit standardmässig 

•  Mehrstufi ges Sicherheitskonzept

•  MONO; DUO; TRIO; WK1; WK2 

Ein Alleskönner. Bestens geeignet für sämtliche Anwendungen im Alt- und Neubau. Äusserst wartungsarm, 

pfl egeleicht und ökologisch. Profi le mit Rezyklatanteil.

4 EgoKiefer Kunststoff-Fenster MPR2

 Kaum sichtbare Dichtungen sorgen für 

mehr Lichtdurchlass.

 Das exklusive EgoKiefer Hochleistungs-

isolierglas EgoVerre® gibt es bis zu einem 

Wärmedämmwert von Ug 0.4 W/m2 K. 

(mehr auf Seite 13).

 Mehrere voneinander getrennte 

Kammern steigern die Isolationswirkung.

 Der generelle Einbau einer Überschlags- 

und Rahmendichtung garantiert 

nach haltigen Schall-, Wärme- und 

Schlag regenschutz.

 Bleifrei verzinkte Stahlaussteifungen 

in allen Profi len lassen hohe statische 

Beanspruchungen zu. Stahl- und 

Kunststoff-Profi le sind miteinander 

verschraubt.

 Der bewährte mobile Wetterschenkel 

wird nach dem Abdichten der unteren 

Bauanschlussfuge montiert und 

sorgt für eine dauerhafte Abdichtung 

und einwandfreie Optik.

 Kunststoff-Profi le mit Rezyklatanteil 

sind der Beweis für einen geschlossenen 

Materialkreislauf.

 Das EgoKiefer Wechselrahmensystem 

erlaubt eine Fensterrenovation in einer 

Stunde. 
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 Das exklusive EgoKiefer Hochleistungs-

isolierglas EgoVerre® gibt es bis zu einem 

Wärmedämmwert von Ug 0.4 W/m2 K. 

(mehr auf Seite 13).

 Die Aluminium-Schale bietet mehr 

Freiheit in der Farbgestaltung und eine 

robustere Oberfl äche.

 Kaum sichtbare Dichtungen sorgen für 

mehr Lichtdurchlass.

Bauphysikalische Werte    Generell gelten die Werte für Voll- und Wechselrahmen. 

Abweichende Werte sind mit «WR» gekennzeichnet.

Wärmeschutz:

•  U-Wert Rahmen (Uf) 1.4 W/m2  K

•  WR: 1.6 W/m2 K

•  U-Wert Fenster (Uw) bis 0.9 W/m2  K

Schallschutz:

•  R’w-Wert Fenster bis 42 dB

•  Rw-Wert Glas bis 46 dB

•  WR: R’w-Wert Fenster bis 38 dB

Schlagregendichtheit:

•  Klasse 9A (nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

•  Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfähigkeit gegen 

Windlast:

•  Klasse B4 (nach EN 12210)

Einbruchschutz:

•  Basissicherheit standardmässig

•  Mehrstufi ges Sicherheitskonzept

•  MONO; DUO; TRIO; WK1; WK2 

Grösste Flexibilität in der farblichen Gestaltung. Extrem wetterbeständige, pulverbeschichtete oder eloxierte 

Aluminium-Oberfl äche. Kunststoff-Profi le mit Rezyklatanteil.

EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Fenster MPR2 5

 Mehrere voneinander getrennte 

Kammern steigern die Isolationswirkung.

 Der generelle Einbau einer Überschlags- 

und Rahmendichtung garantiert 

nach haltigen Schall-, Wärme- und 

Schlag regenschutz.

 Bleifrei verzinkte Stahlaussteifungen 

in allen Profi len lassen hohe statische 

Beanspruchungen zu. Stahl- und 

Kunststoff-Profi le sind miteinander 

verschraubt.

 Der bewährte mobile Wetterschenkel 

wird nach dem Abdichten der unteren 

Bauanschlussfuge montiert und 

sorgt für eine dauerhafte Abdichtung 

und einwandfreie Optik.

 Kunststoff-Profi le mit Rezyklatanteil 

sind der Beweis für einen geschlossenen 

Materialkreislauf.

 Das EgoKiefer Wechselrahmensystem 

erlaubt eine Fensterrenovation in einer 

Stunde. 
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Top-Leistung in den Bereichen Wärme- und Schalldämmung. Schlanke Ansichten und hervorragende Statik bei 

grösserer Bautiefe. Ansprechende Optik mit hellgrauen Dichtungen.

6 EgoKiefer Kunststoff-Fenster MPR3

Bauphysikalische Werte    

Wärmeschutz:

•  U-Wert Rahmen (Uf) 1.1 W/m2 K

•  U-Wert Fenster (Uw) bis 0.8 W/m2 K

Schallschutz:

•  R’w-Wert Fenster bis 42 dB

•  Rw-Wert Glas bis 46 dB

Schlagregendichtheit:

•  Klasse 9A (nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

•  Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfähigkeit gegen 

Windlast:

•  Klasse B4 (nach EN 12210)

Einbruchschutz:

•  Basissicherheit standardmässig

•  Mehrstufi ges Sicherheitskonzept

•  MONO; DUO; TRIO; WK1; WK2 

 Kaum sichtbare, anextrudierte Dichtun-

gen sorgen für mehr Lichtdurchlass.

 Die grauen Dichtungen integrieren sich 

optimal in die Gesamtoptik des Fensters.

 Das exklusive EgoKiefer Hochleistungs-

isolierglas EgoVerre® gibt es bis zu einem 

Wärmedämmwert von Ug 0.4 W/m2 K. 

(mehr auf Seite 13).

 Das 5-Mehrkammersystem garantiert 

hervorragende Wärmedämmwerte.

 Der generelle Einbau einer Überschlags- 

und Rahmendichtung garantiert 

nach haltigen Schall-, Wärme- und 

Schlag regenschutz.

 Der bewährte mobile Wetterschenkel 

wird nach dem Abdichten der unteren 

Bauanschlussfuge montiert und 

sorgt für eine dauerhafte Abdichtung 

und einwandfreie Optik.

 Bleifrei verzinkte Stahlaussteifungen 

in allen Profi len lassen hohe statische 

Beanspruchungen zu. Stahl- und 

Kunststoff-Profi le sind miteinander 

verschraubt.

 Die grössere Rahmen-Bautiefe von 

70 mm ermöglicht ausgezeichnete 

Wärme- und Schalldämmwerte, ohne 

dabei das Lichtmass zu verringern.
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Das beste Wärmedämmfenster der Schweiz. Extrem schmale Profi lansichten durch Anwendung der innovativen 

Klebetechnologie. Bis 15% mehr Lichteinfall. Neu auch in Wechselrahmen-Ausführung für den Altbau.

EgoKiefer Kunststoff-Fenster XL® 7

 Der bewährte mobile Wetterschenkel 

wird nach dem Abdichten der unteren 

Bauanschlussfuge montiert und 

garantiert eine dauerhafte Abdichtung 

und einwandfreie Optik.

 Der generelle Einbau von drei Dichtungs-

ebenen (einer Flügelüberschlags- und 

zwei Rahmendichtungen) sorgt für jahre-

langen, zuverlässigen Schall-, Wärme- 

und Schlagregenschutz.

 Extrem schmale Profi lansichten führen 

im eingebauten Zustand zu mehr Licht 

und besserer Wärmedämmung.

 Das Isolierglas wird durch eine hoch-

wertige Verklebung direkt mit dem 

Fenster fl ügel verbunden und gibt so dem 

Fenster mehr Steifi gkeit und Stabilität.

Bauphysikalische Werte    Generell gelten die Werte für Voll- und Wechselrahmen. 

Abweichende Werte sind mit «WR» gekennzeichnet.

Wärmeschutz:

•  U-Wert Rahmen (Uf) 1.0 W/m2 K

•  WR: 1.3 W/m2 K

•  U-Wert Fenster (Uw) bis 0.7 W/m2 K

Schallschutz:

•  R’w-Wert Fenster bis 41 dB

•  Rw-Wert Glas bis 44 dB

•  WR: R’w-Wert Fenster bis 38 dB

Schlagregendichtheit:

•  Klasse 9A (nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

•  Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfähigkeit gegen 

Windlast:

•  Klasse B4 (nach EN 12210)

Einbruchschutz:

•  Basissicherheit standardmässig

•  Mehrstufi ges Sicherheitskonzept

•  MONO; DUO; TRIO; WK1; WK2

Patent:

•  Spezielle Konstruktionsdetails sind 

zum Patent angemeldet.

 Da der Flügel vom Rahmen komplett 

abgedeckt wird, eröffnen sich attraktive 

Möglichkeiten in der Fassadengestaltung.

 Das exklusive EgoKiefer Hochleistungs-

isolierglas EgoVerre® gibt es bis zu einem 

Wärmedämmwert von Ug 0.4 W/m2 K. 

(mehr auf Seite 13).

NEU

 Das EgoKiefer Wechselrahmensystem 

erlaubt eine Fensterrenovation in einer 

Stunde. 
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Neustes Produkt innerhalb der EgoKiefer XL®-Fensterfamilie. Die Ausführung mit Aluminiumschale sorgt für 

maximale farbliche Gestaltungsfreiheit. Neu auch in Wechselrahmen-Ausführung für den Altbau.

8 EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Fenster XL®

 Der bewährte mobile Wetterschenkel 

wird nach dem Abdichten der unteren 

Bauanschlussfuge montiert und 

garantiert eine dauerhafte Abdichtung 

und einwandfreie Optik.

 Der generelle Einbau von drei Dichtungs-

ebenen (einer Flügelüberschlags- und 

zwei Rahmendichtungen) sorgt für jahre-

langen, zuverlässigen Schall-, Wärme- 

und Schlagregenschutz.

 Das Isolierglas wird durch eine hoch-

wertige Verklebung direkt mit dem 

Fenster fl ügel verbunden und gibt so dem 

Fenster mehr Steifi gkeit und Stabilität.

 Da der Flügel vom Rahmen komplett 

abgedeckt wird, eröffnen sich attraktive 

Möglichkeiten in der Fassadengestaltung.

 Die Aluminium-Schale bietet mehr 

Freiheit in der Farbgestaltung und bietet 

eine robustere Oberfl äche.

 Das exklusive EgoKiefer Hochleistungs-

isolierglas EgoVerre® gibt es bis zu einem 

Wärmedämmwert von Ug 0.4 W/m2 K. 

(mehr auf Seite 13).

Bauphysikalische Werte    Generell gelten die Werte für Voll- und Wechselrahmen. 

Abweichende Werte sind mit «WR» gekennzeichnet.

Wärmeschutz:

•  U-Wert Rahmen (Uf) 1.0 W/m2 K

•  WR: 1.3 W/m2 K

•  U-Wert Fenster (Uw) bis 0.7 W/m2 K

Schallschutz:

•  R’w-Wert Fenster bis 41 dB

•  Rw-Wert Glas bis 44 dB

•  WR: R’w-Wert Fenster bis 38 dB

Schlagregendichtheit:

•  Klasse 9A (nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

•  Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfähigkeit gegen 

Windlast:

•  Klasse B4 (nach EN 12210)

Einbruchschutz:

•  Basissicherheit standardmässig

•  Mehrstufi ges Sicherheitskonzept

•  MONO; DUO; TRIO; WK1; WK2

Patent:

•  Spezielle Konstruktionsdetails sind 

zum Patent angemeldet.

 Extrem schmale Profi lansichten führen 

im eingebauten Zustand zu mehr Licht 

und besserer Wärmedämmung.

NEU

 Das EgoKiefer Wechselrahmensystem 

erlaubt eine Fensterrenovation in einer 

Stunde. 
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EgoKiefer Holz-Fenster 9

 Die Lackierung am Einzelteil verhindert 

zuverlässig Feuchteschäden in der 

Eckverbindung und verlängert so die 

Lebensdauer des Fensters wesentlich. 

Die gedübelte Eckverbindung überzeugt 

durch hervorragende Werte bezüglich 

Formstabilität, Festigkeit, Dichtheit und 

Fugenöffnung.

 Mehr Lichteinfall durch schlanke 

Ansichtsbreiten seitlich und in der 

Mittelpartie.

 Die Versiegelung innen und aussen 

sorgt für eine optimale Abdichtung.

 Das exklusive EgoKiefer Hochleistungs-

isolierglas EgoVerre® gibt es bis zu einem 

Wärmedämmwert von Ug 0.4 W/m2 K. 

(mehr auf Seite 13).

 Erhältlich in verschiedenen Lasur-

Varianten oder deckend lackiert.

 Grössere Bautiefe von Rahmen und 

Flügel für höhere Statik und bessere 

Wärmedämmung.

 Die thermisch getrennte Regenschiene 

sorgt für eine noch bessere Wärme-

dämmung.

 Der generelle Einbau einer Überschlags-

und Rahmendichtung garantiert 

nach haltigen Schall-, Wärme- und 

Schlagregenschutz.

 Der höhenverstellbare Wetterschenkel 

gleicht bauseitige Massabweichungen 

aus. Der Bauanschluss wird vor der 

Wetterschenkelmontage zuverlässig und 

dauerhaft abgedichtet.

Beste Holzqualität dank lamellierter Friesen. Höhere Lebensdauer dank gedübelter Eckverbindungen und Lackierung 

am Einzelteil. Bestens geeignet für die Denkmalpfl ege.

Bauphysikalische Werte    

Wärmeschutz:

•  U-Wert Rahmen (Uf) 1.3 W/m2 K

•  U-Wert Fenster (Uw) bis 0.9 W/m2 K

Schallschutz:

•  R’w-Wert Fenster bis 39 dB

•  Rw-Wert Glas bis 44 dB

Schlagregendichtheit:

•  Klasse 9A (nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

•  Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfähigkeit gegen 

Windlast:

•  Klasse B4 (nach EN 12210)

Einbruchschutz:

•  Basissicherheit standardmässig

•  Mehrstufi ges Sicherheitskonzept

•  MONO; DUO; TRIO; WK1; WK2
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 Die gedübelte Eckverbindung überzeugt 

durch hervorragende Werte bezüglich 

Formstabilität, Festigkeit, Dichtheit und 

Fugenöffnung. 

Die Lackierung am Einzelteil verhindert 

zuverlässig Feuchteschäden in der 

Eckverbindung und verlängert so die 

Lebensdauer des Fensters wesentlich.

 Aluminium-Abdeckung auf dem Fenster-

fl ügel (HA1) für einen langjährigen 

Witterungsschutz. Eloxiert oder pulver-

beschichtet in nahezu allen RAL- und 

NCS-Farben erhältlich.

 Das exklusive EgoKiefer Hochleistungs-

isolierglas EgoVerre® gibt es bis zu einem 

Wärmedämmwert von Ug 0.4 W/m2 K. 

(mehr auf Seite 13).

 Grössere Bautiefe von Rahmen und 

Flügel für höhere Statik und bessere 

Wärmedämmung.

 Die thermisch getrennte Regenschiene 

sorgt für eine noch bessere Wärme-

dämmung.

 Der höhenverstellbare Wetterschenkel 

gleicht bauseitige Massabweichungen 

aus. Der Bauanschluss wird vor der 

Wetterschenkelmontage zuverlässig und 

dauerhaft abgedichtet.

 Auch mit Aluminium-Abdeckung 

auf dem Fensterrahmen erhältlich 

(Ausführung HA2).

 Der generelle Einbau einer Überschlags-

und Rahmendichtung garantiert 

nach haltigen Schall-, Wärme- und 

Schlagregenschutz.

Holz/Alumium-Fenster «light». Wahlweise Fensterrahmen auch ohne Aluminiumschale. Gedübelte Eckverbindung und 

Einzelteillackierung sorgen für höhere Lebensdauer.

Bauphysikalische Werte    

Wärmeschutz:

•  U-Wert Rahmen (Uf) 1.6 W/m2 K

•  U-Wert Fenster (Uw) bis 1.0 W/m2 K

Schallschutz:

•  R’w-Wert Fenster bis 38 dB

•  Rw-Wert Glas bis 44 dB

Schlagregendichtheit:

•  Klasse 9A (nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

•  Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfähigkeit gegen 

Windlast:

•  Klasse B4 (nach EN 12210)

Einbruchschutz:

•  Basissicherheit standardmässig

•  Mehrstufi ges Sicherheitskonzept

•  MONO; DUO; TRIO; WK1; WK2

10 EgoKiefer Holz/Aluminium-Fenster HA1/HA2
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