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Haustiiren der Modellreihe ,Geo” lassen sich flexibel aus mehreren verschiedenen Fiillungskomponenten

kombinieren.

Nachstehend ein Beispiel:

—_—
Basis-Tiirmodell 771 mit Seitenteil Modell ST2 Alu-Paneelfiillung gefrast
Fliigelaufdoppelungsprofil mit Aufdoppelungsprofil und gréRenangepasst

In eine Basis-Tiir konnen unterschiedlichste Fiillungen, Glaser und Ornamente integriert werden.

Nachstehend ein Beispiel:

Basis-Tiirmodell 721 Klarglas und Farbfiillung Kunstharzfiillung und
Ornamentglas
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System A78 S

STO ST4

ST6 ST7 ST9 ST12
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Fiillungen Modellreihe Plio und Geo

Wetterbestdndigkeit, einfache Wartung und modernes Design gehdren zu den vielen Vorteilen,
die eine FINSTRAL Tiirfiillung bietet. Sie macht den groRten sichtbaren Teil einer Tiir aus und

dominiert so die Gestaltung.

FINSTRAL Tirfiillungen aus Aluminium bieten zahlreiche Mdglichkeiten in Form und Farbe. Dank
der 3 mm dicken Aluminium-Deckschichten werden auch hinsichtlich Warme- und Schallschutz
sowie Sicherheit hochste Normen erfiillt. Wahrend individuell angepasste Paneelfiillungen jede
Tiir optisch und qualitativ aufwerten, ergeben Strukturblechfiillungen interessante Oberflachen-
effekte. Alle Aluminiumfiillungen sind in Sicherheitsausfiihrung P5A ausgefiihrt.

Lackierte Glasfiillung

Flillungsstarke

Aluminiumfiillungen glatt Kunstharzfiillungen

Fullggg;s;érke Up 1,0 W/mK Fﬁllggg;s;érke Up 1,2 W/mK

FUllgrﬁ]gr;sr?rke Up 1,0 W/mK FUU%Q;ISEWE Up 0,8 W/m?K

Fﬂllzgg;s;érke Up 0,7 W/meK Sicherheitsklasse P5A
Sicherheitsklasse P5A gepriift

Aluminium-Strukturblech

Auch bei Haustiiren ergeben Fiillungen aus Aluminium-Struk-
turblech interessante Oberflacheneffekte, unterstreichen die
Detailqualitdt und faszinieren durch ihre kiihle Eleganz.
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Streifen Pyramide

30 mm Up 1,2 W/m?K
Fall tark
Gllgngsstarke | 5 1 0 yy/me
Sicherheitsklasse P5A

Modell Geo 775
mit Alu-Fillung
Pyramide
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Aluminium-Fiillungen gefrast und groRenangepasst

Mit einer Vielzahl unterschiedlicher Paneelfiillungen bietet FINSTRAL ein breites Spektrum an
Auswahlmoglichkeiten. Individuell angepasste Paneelfiillungen in handwerklich einwandfreier
Ausfiihrung werten jede Tiir optisch und qualitativ auf. Die 3 mm starken Aluminium-Deckschich-
ten bieten zudem hohe Sicherheit und Schalldammung.

Paneelfiillung diagonal gefrast  Paneelfiillung senkrecht gefrast
und grolRenangepasst und gréRenangepasst

System A78 S

Paneelfiillung waagrecht
gefrast und gréoRenangepasst

Modell Geo 771 mit Alu-Paneelfiillung diagonal gefrast und gréRenangepasst

Lochblechfiillungen

Transparent und doch geschlossen, Einblicke und Ausblicke, Lichteffekte bei Tag und Nacht. Das
Lochblech ist ein interessantes Gestaltungselement, das in den Scheibenzwischenraum eingebaut
wird. Drei Formen in vielen Farben stehen zur Auswahl (auRer Farbe EV1). Das innenseitige Glas
ist standardmadlig als Sicherheitsglas P4A ausgefiihrt.

a8 » e o 8n

Lochblechfiillung Lochblechfiillung

Modell Geo 720 mit Lochblechfiillung Lochblechfiillung Aufbau Lochblechfiillung
Up 1,1 W/m?K
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Farben und Oberflachen fiir Haustiirensystem A78 S

Eine Haustiir muss zum Haus und seiner Umgebung passen. FINSTRAL bietet eine groRe Palette
an Farben und Oberflachen fiir Aluminium-Haustiiren. Die Oberflachengestaltung erfolgt laut
dem GSB Premium Zertifikat durch hochwertige Pulverbeschichtung mit einer Mindestdicke von
60 um sowie durch Eloxalverfahren mit 15 um Oberflachenschutz.

EV1eloxiert
(nur fiir Rahmen)

RAL 9006 lackiert

F09 azuweil} lackiert
mit Feinstruktur

Sablé 9972691

LC 33 Bronze hell
lackiert

RAL 7016 lackiert

FO5 antikweil’ lackiert
mit Feinstruktur

-
~
w
o

Sablé 9972658

Chiné 6380897

Classic 7383304

Farbmuster beim Fachhdndler.

Classic 9972863

N

LC 34 Bronze dunkel
lackiert

F113 lackiert mit
Feinstruktur

F45 weilR mit
Feinstruktur

Sablé 6380894

Classic 7383203

.

LC 32 goldfarbig
lackiert

RAL 9010 lackiert RAL 9016 lackiert glatt

F916 lackiert Feinstruktur

F742 lackiert mit
Feinstruktur

F918 lackiert mit
Feinstruktur

F906

Sablé 9971583 Sablé 6380893

Classic 7383805 Classic 7383303

Aluminium-Sonderbeschichtungen

DB 703 metallic
seidenmatt

L 13 Castagno

Farbe L 13 nur fiir Modellreihe
,Geo” moglich. Glatte
Fiillung bis Maximalmaf3

1200 x 2400 mm mit
senkrechtem Strukturverlauf.

Aluminium-Standardfarben
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Ornamentglaser fiir Haustiirensystem A78 S

Damit nicht jeder gleich einen direkten Einblick in die Wohnung hat, kdnnen Haustiiren mit unter-
schiedlichsten Glasornamenten gestaltet werden. Das umfangreiche Angebot an Designgldsern und
Ornamenten bietet viele verschiedene Wege einer individuellen Gestaltung Ihrer FINSTRAL Haustiir.

01 Mastercarré 05 Silk 19 Orn. C/Orn. 504

System A78 S

28 Pavé weil} 31 Cincilla weil 33 Barock weily 35 Delta weilR

48 Mattglas weily 85 Osaka 86 Kyoto 88 Miami

Glasmuster beim Fachhdndler.

Sonderglaser

-

b

Individuell gestaltetes, Facettenglas
sandgestrahltes Glas

Auf Anfrage kdnnen sandgestrahlte Glaser
mit Beschriftungen und Motiven individuell
gestaltet werden.
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Dekorglaser Modellreihe Extra und Classic

Die Glasausschnitte lassen sich mit originellen Dekorgldsern gestalten. Sie setzen ausdrucksstarke
Akzente und unterstreichen die Personlichkeit des Hauses und seiner Bewohner.
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Haustiirbeschlage

Schwenkriegelbeschlag fiir erhohten Einbruchschutz serienmaRig

Schwenkriegel
{
Rollzapfen
it
C ‘[l Rollzapfen
_i] Schwenkriegel

Sicherheitsgetriebe mit 2 gegenldufigen Schwenkriegeln und
2 Rollzapfen ab 2000 mm Fligelhdhe

Komfortbeschlage

Automatikbeschlag mechanisch

Automatische Verriegelung der Schwenkriegel nach
SchlieRen der Tiir

fiir Doppeldriicker. fiir StoRgriff auRen.
Besonderer Komfort: Kann bei ~ Besonderer Komfort: Die Tiir
Bedarf iiber den Driicker nach  ist im geschlossenen Zustand

oben nachverriegelt werden. immer verriegelt. Der Zylin-
Zylinderverriegelung mit nur der muss nur zur Nachverrie-
einer Umdrehung. gelung betatigt werden.

Antipanikbeschlage

Fluchttiir mit Driicker Antipaniktiir mit Griffstange
oder Druckstange

Automatikbeschlag motorbetrieben

Motorbetriebene Endverriegelung 6 Sekunden nach
SchlieRen der Tir

=/

- Bequeme Tiir6ffnung mittels Fernbedienung

- Panikfunktion von Innen

- Alle benétigten Komponenten in Tiiren integriert
(Anschluss 230 V AC)

Tiirbander

Aufgesetztes Tiirband Verdeckt liegendes
standardmalRig Tiirband optional
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Sicherheitsausstattung Aluminium-Haustiiren

!

sisausstattung erhdhten Einbruchschutz durch den gegenldufigen
Schwenkriegelbeschlag, integrierte Bandsicherung und stabile
Rahmenkonstruktion. Durch den Einsatz besonderer Beschlagszu-
satzteile wie Sicherheitszylinder, Sicherheitsfiillungen und Tiir-
. spaltsicherung lasst sich die Aufbruchsicherheit noch wesentlich
verbessern. Die eigentliche Verriegelung der Haustiir erfolgt immer
durch die Schliisselbetatigung.

. Die Haustiir A78 P ist mit entsprechender Sicherheitsausstattung
. auf Wiederstandsklasse WK2 gepriift.

H FINSTRAL Haustiiren und Eingangsanlagen bieten bereits in der Ba-

AUSSTATTUNG

2 Schwenkriegel Bandsicherung gegen Eindriicken| Sicherheitsglaser Klasse P4A
1 Riegel und Aushebeln der Tiir gegen Durchbruch

Verdeckt liegende

Sicherheitsfiillungen gegen Sicherheitszylinder Tiirspaltsicherung
Durchbruch bis Klasse P5A mit Anbohrschutz (Bedienhebel in weiR, Edelstahl)




_’° COFINSTRAL

Griffe und Driicker

Tiirgriffe — die ,i-Tiipfelchen” einer jeden Haustiir - sind heute weit mehr als nur Tiir6ffner: De-
sign und Material sind ebenso wichtig wie Sicherheit und Qualitdt. Egal ob Driickergarnituren,
Griffplatten oder Rohrgriffe: FINSTRAL bietet eine groRe Vielfalt an Formen und Materialien, die
hochsten Anspriichen an Qualitdt, Funktion und Bedienungskomfort geniigen.

Griffgarnituren

401 Aluminium EV1
Aluminium weil} lackiert
Aluminium braun lackiert
Aluminium champagnerfarbig

401 404 410

412
441

404 Aluminium EV1
Aluminium weil} lackiert
Aluminium braun lackiert

410 Aluminium weiB lackiert
Aluminium Sonderfarben lackiert
(gelb, rot, blau, griin, braun, schwarz)

412 Aluminium weil’ lackiert
426 Aluminium Sonderfarben lackiert
(gelb, rot, blau, griin, braun, schwarz)

425
425 Aluminium EV1 matt
426 Aluminium EV1 matt

441 Edelstahl gebiirstet
Sicherheitsausfiihrung

442 Edelstahl gebiirstet

443 Aluminium EV1

442 443 450 Aluminium weil lackiert
Aluminium braun lackiert
Aluminium EV1

Aluminium eloxiert Edelstahloptik

451  Aluminium weiB lackiert
Aluminium braun lackiert
Aluminium EV1
Aluminium eloxiert Edelstahloptik

452  Aluminium weil’ lackiert
Aluminium braun lackiert
Aluminium EV1
Aluminium eloxiert Edelstahloptik

450-502 451 452
501 Edelstahl
Aluminium EV1
Aluminium weil} lackiert

Aluminium perlweiR lackiert

504 Edelstahl
Aluminium EV1

507 Edelstahl gebiirstet
Sicherheitsausfiihrung

501 504 507




Innendriicker
500 502 503 505
\ | l :‘%
508 509 525
StoRgriffe
470 471 : 473 475-478
> 474 479 485
486 487 523
521 506 488 490-494

OFINSTRAL ™

500 Edelstahl gebiirstet
Aluminium EV1
Aluminium weiB lackiert
Aluminium perlweiR lackiert

502 Aluminium weil} lackiert
Aluminium braun lackiert
Aluminium EV1
Aluminium eloxiert Edelstahloptik

503 Edelstahl gebiirstet
Aluminium EV1
Aluminium weil’ lackiert

505 Edelstahl gebiirstet
Aluminium EV1

508 Aluminium EV1
Edelstahl

509 Aluminium EV1
Edelstahl

525 Edelstahl

470 Edelstahl gebiirstet (H = 300 mm)
Aluminium EV1
Bronze

AUSSTATTUNG

471 Edelstahl gebiirstet (H = 300 mm)
Aluminium EV1
Bronze

473 Edelstahl gebiirstet (H = 350 mm)
474 Edelstahl gebiirstet (H = 350 mm)

479 Edelstahl gebiirstet (H = 300 mm)
Aluminium EV1
Bronze

475 - 478  Edelstahl gebiirstet,

Stiitzen Alu grau lackiert
(Langen 450, 600, 900,
1800 mm)

485 Edelstahl gebiirstet (H = 300 mm)
Aluminium EV1

486 Edelstahl gebiirstet (H = 300 mm)
Aluminium EV1

487 Edelstahl gebiirstet (H = 300 mm)
488 Edelstahl gebiirstet (H = 485 mm)

490 - 494  Edelstahl gebiirstet

(Langen 500, 600, 1000,
1800 mm oder angepasst)

506 Edelstahl gebiirstet
Aluminium EV1

521 Aluminium EV1 (H = 145 mm)
523 Aluminium EV1 (H = 255 mm)

H = Stof3griffhdhe
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Technische Details
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Blendrahmen 705 mit Blendrahmen 711 mit Blendrahmen 714 mit 18 mm Blendrahmen 713 mit 30 mm
Ansichtsbreite 76 mm Ansichtsbreite 102 mm Innenanschlag fiir die Monta- Innenanschlag fiir die Monta-

ge auf der Blindzarge ge auf der Blindzarge oder
auf bestehenden Holzrahmen

94. 82
118 41 118
qg ‘ ﬂm‘:
3 ‘ D ‘ QUL
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i [ S—— i
77 '
Blendrahmen 710 mit Tiirfliigel 775 fiir nach auBen Statikpfosten 735 fiir die Kampferprofil 736 fiir Haus-
18 mm Innenanschlag fiir 6ffnende Tiir senkrechte Teilung von Tiiren tiiren mit Oberlicht
Tiroffnung nach auRen mit Seitenteil

75
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Fliigel-Kdmpferprofil 755 Fliigel-Kampferprofil 765 Fliigel-Kdmpferprofil 749 mit Nut Statikkdmpferprofil 735
mit 88 mm Ansichtsbreite mit 75 mm Ansichtsbreite mit Ansichtsbreite 94 mm

81
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Kampferprofil 736

mit Ansichtsbreite 94 mm 1
Fliigelaufdoppelungsprofil Durchgehende Schwelle
715 thermisch getrennt. auch bei festen Seitenteilen.
Auch mehrere Aufdoppe- Dadurch gleicher Bodenan-
lungen sind maglich. schluss auf der gesamten

Elementbreite.
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Nr. 302

1
i

T
B‘ a

i
o

7
N

.7

Ny

=

Eckkoppelung
Nr. 75

Thermisch getrennte
Alu-Schwelle

Alu-Schwelle fiir unterschiedl.
Bodenhdhen zw. innen und aulRen

Seitlicher Anschluss am
stumpfen Mauerwerk

CIFINSTRAL

Beidseitige Statikkoppelung Einseitige Statikkoppelung
Nr. 309 Nr. 308

Variable Koppelung
Nr. 307

Alu-Schwelle auf Alu-Schwelle auf Blind- Kaltefeind
2 Verbreiterungen zarge mit Verbreiterung

Alu-Schwelle fiir unterschiedl. Alu-Schwelle fiir unterschiedl. Bodenhohen auf Blindzarge mit
Bodenhohen auf 2 Verbreiterungen  Verbreiterung nur fiir nach auBen 6ffnende Tiir

— 3
o= =
Seitlicher Anschluss Anschluss im Anschlag- Seitlicher Anschluss auf

mit Blindzarge mauerwerk bestehenden Holzrahmen

73
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Ausfithrungstypen

FINSTRAL Haustiiren und Eingangsanlagen sind auf MalR gefertigt. So kann der Ausfiihrungstyp
entsprechend der Gestaltung des Eingangsbereichs ausgewdhlt werden.

Alle Ansichten von innen.
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